Holzwerk

4ﬁ:denburg£




Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die dargestellten Farb- und ProduRtabbildungen sowie
Zeichnungen Ronnen vom Original abweichen. Alle Anga-
ben sind unverbindlich. LiefermdglichReiten sowie techni-
sche Anderungen und Irrtiimer sind vorbehalten.
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Sibirische Larche
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naturbelassen

Rhomboidleisten wirken

Rhomboldleisten
Sie eignen sich auch hervorragend
fur Sichtschutzwande im AufRen-

besonders elegant und leicht.
bereich.
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naturbelassen




Rhomboidleisten - unbehandelt

Rechteckleisten - unbehandelt (vertikale / horizontale Verlegung) N a ‘ ‘ >
Trendliner Natur - unbehandelt t u U
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naturbelassen

Kellstulpschalung

7

Keilstulpschalungen verbinden
Blockhauscharakter mit schlich-
ter Eleganz.




= . Keilstllpschlaung - unbehandelt nach 2 Jahren N a | l | ‘ l \ ‘ >
Keilstiilpschlaung - unbehandelt nach 9 Jahren
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Sibirische [Larche
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KONTRAST:

- H Trendliner Kontrast - UV Plus




Trendliner Kontrast - Sonderfarbton
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Die feine Linienfiihrung des
Trendliners wird durch die Kon-
trastfeder verstarkt, betont die
Architektur des Gebdudes und
verleiht ihm somit ein modernes
Gesicht.
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= Trendliner Kontrast - Sonderfarbton

KONTRAST:
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KONTRAS

- Kieselgrau
Trendliner Kontrast - unbehandelt nach 2 Jahren

Trendliner Kontrast - unbehandelt

Trendliner Kontrast
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Von allem ein Wenig -
Flr eine Fassade mit Charakter
und aufgelockerter Optik.
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H Trendliner Kontrast in allen Breitenvariationen KO NTRAS.I.@

(Trendliner, XL, XXL) - Kieselgrau
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Grofie Flachen wirken freund-
licher durch die etwas breiteren
Varianten.




Trendliner Kontrast XXL - Bernstein

Trendliner Kontrast XL - Kieselgrau

KONTRAST

Trendliner Kontrast XL - Kieselgrau strukturrau

Trendliner Kontrast XXL - Bernstein KO NTRAST
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Trendliner Kontrast - Schiefergrau



Trendliner Kontrast - UV Plus







KONTRAST

= Trendfuge Kontrast - UV Plus







Trendfuge Kontrast - Natur unbehandelt

Trendfuge Kontrast - Schiefergrau KONTRAST

Trendfuge Kontrast - Tanne astfrei - Aluminium
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gehobelt

feingesagt

Das feuchtigReitsregulierende Ol schiitzt die
sibirische Larche zusatzlich zu deren naturlichen
Resistenz. Auflerdem blattert die Farbe nicht
ab, da die Bestandteile von KKoralan Holzol nicht
schichtbildend sind.

IKoralan Holzdl wurde auf Basis von natirlichen Olen
und Wachsen entwickelt.

Durch die Behandlung mit Koralan Holzol entsteht
eine samtige Oberflache, welche minimale Faser-
aufrichtung zur Folge hat.

Die Nutzung des Oles ist sowohl zur Erstbehandlung,
als auch zur Pflege von AuBBenfassaden maoglich.
Dabei ist Rein Anschleifen notig und nach Belieben
nachbearbeitbar.

Die behandelte Oberflache verzogert die naturliche
Vergrauung und tragt bei unterschiedlicher
Bewitterung zu einem gleichmalligen Bild der
Fassade bei.



Schiefergrau

Larche
Koralan
HolzOo|

Fur den Aulbenbereich




zeitgemals




Trendliner - Schiefergrau

Keilstllpschalung - Silbergrau

Keilstllpschalung - Sonderfarbton

Schmalfugenprofil - Kieselgrau
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zeitgema
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Keine Kompromisse!
Setzen Sie ein Statement
mit der Fassade.
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Keilstilpschalung - Sanddorn nach 8 Jahren ‘ \ D E O >
Keilstiilpschalung - Bernstein nach 4 Jahren
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feingesagt

Das halblasierende Ladenburger Color Metallic
bietet einen optimalen Schutz gegen Witterung
und reagiert gleichzeitig elastisch auf Bewegungen
innerhalb der Fassade.

Durch den Einsatz von speziellen Aluminium-FlaRes
wird ein metallisches Schimmern erzeugt, welches
durch starRere Reflexion von UV-Licht das Holz
haltbarer machit.

Durch den Einsatz bei nordischer Fichte mit einer
feingesagten Oberflache handelt es sich um ein
ProduRt, das ganz dem aRtuellen Trend folgt. Durch
diese wirkRungsvolle Gestaltung bekRommt lhre
Fassade eine ganz individuelle Note.
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Trendfuge - Messing
Trendliner - Aluminium

Trendliner - Graphit




Durch Ladenburger IKeim Lignosil wird eine hydro-
phobe Oberflache geschaffen, welche Reinen
Wasserfilm tragt.

Durch die Verwendung von anorganischen sili-
Ratischen Bindemitteln wird eine sehr gute
UV-Bestandigkeit erreicht. Hierbei erfolgt Rein
Bindemittelabbau durch Einfluss von UV-Licht.

Die Anstrichschicht ist miRroporos und lasst
FeuchtigReit aus dem Untergrund diffundieren.

Das RisiRo der Schmutz-, Pilzsporen- und Algen-
bildung sinRt erheblich, nicht zuletzt durch die
AlRalitat der mineralischen Beschichtung.

Durch diese erste Silikatfarbe fur Holz wird eine
doppelte bis dreifach langere Standzeit als bei
herRommlichen Beschichtungssystemen erreicht.



Keim
Lignosi

VulRanstein Erzgrau [KalRstein Alabaster SalzRkristall

Sandstein Suevitstein KKlinRerrot

FUr den Aussenbereich




dauernart
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Trendliner strukturrau - Alabaster Leisten mit “rotem Faden” - Erzgrau e ‘ m ‘ ‘ g n O S ‘ ‘

Boden-Deckelschalung - Lehmbraun Trendliner - Sandstein

Trendliner strukturrau - Klinkerrot
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Nordische Fichte

Wetterschutz
Seidenmatt
Vielseitig
.gehobelt feingesagt

Individuelle Fassaden



Lichtgrau Quarzgrau

[Pastellgelb Hellelfenbein Skandinavischrot Anthrazit







Boden-Deckelschalung - Moosgrin

Keilstiilpschalung - Sonderfarbton

Keilstilpschalung - Skandinavischrot

Trendliner - Sonderfarbtone
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feingesagt

Dieser garantiert eine seidenmatte Oberflache,
einen optimalen Schutz vor Wind und Wetter und
reagiert gleichzeitig elastisch auf Bewegungen in-
nerhalb der Fassade.

Alle diese Farbtone sind aus der Natur aufgenom-
men und durch modernste Verfahren in ein zeitge-
malfes Anstrichsystem eingebracht.

Durch den Einsatz eines modernen Mittel-
schichtsystems auf nordischer Fichte und einer
feingesagten Oberflache handelt es sich um ein
ProduRkt, das ganz dem aRtuellen Trend folgt.
Durch diese wirkungsvolle Gestaltung beRommt
Ihre Fassade eine ganz individuelle Note.
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nspirierend




Parallelfuge - Nordic

Keilstllpschalung - Brasil

Rhomboid Schalung - Dolomit N a l l \ ‘ k ‘ a | | >
Rhomboidleisten in Kombination mit Nut und Feder Schalung - Nordic




Nordische Fichte

'gehOEelt

Feingeségt

Vielseitig

Wetterschutz

Spielzeugtauglich

Umweltfreundlich



Fichte

Color
lasierend

Fur den Aul3en- und
Innenbereich
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Untersichtschalung - Mais Boden-Deckelschalung - Nougat

L}
Blockhausprofil - Mais Untersichtschalung - Karamell ‘ a -’ ‘ e ‘ e ‘ I d >
Rundprofil - Mais
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Unsere Produktvielfalt bietet alles aus einer Hand.

Zur Walkmuhle 1-5

73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: (0 73 62) 9 60 5-0
Telefax: (0 73 62) 9 60 5-200
info@ladenburger.de

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain

Telefon: (03 43 41) 30 6-0

Telefax: (03 43 41) 30 6-80
geithain@ladenburger.de

www.ladenburger.de
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